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	APC ApS tilbyder, som dansk kinesisk underleverandør, Konstruktion og 3D Maskintegning udført i Kina af såvel metal som plastemner samt elektronik. Prototyper kan efterfølgende tilbydes fra Kina på ca 5-7 dage + Fly transport 3-4 dage. Tilbudstid 1/2 dag. 3D Printing, CNC, SLA/SLS








	Erfarne Kinesiske engelsktalende konstruktører med erfaring med alle typer af udvikling ♦ Alle former for mekanik ♦ Plastemner ♦ Elektronik/Mekatronik ♦ Støbeforme ♦ Fixturer til bearbejdning. Konstruktionen foregår i bl.a SolidWorks . Efterfølgende tilbydes prototyper fra Kina.










	APC ApS kan tilbyde konstruktion samt tilhørende PDF / 3D Konstruktionstegninger udført i Kina af engelsktalende konstruktører med erfaring indenfor alle typer af  materialer og produktions processer i Kina: 
 
Konstruktionen foregår i bl.a SolidWorks filformat IGES, STEP, STL . Tegningerne er kundens ejendom efter fuld betaling.

Efterfølgende tilbydes prototyper fra Kina udført ved 3D Printing, CNC, SLA/SLS udført på ca 5-7 dage + Fly transport 3-4 dage. Tilbudstid 1/2 dag.

Ved mere komplekse opgaver fordres en model sendt til konstruktøren i Kina. Modellen skal være kundens ejendom.











		

	










	Our CAD designers use Solidworks to output 3D models in a variety of standard formats, including IGES, STEP, STL, Parasolid, and ACIS, as well as the Solidworks native format. These formats are near universal for any rapid prototyping, mold-making or further CAD development necessary.




Technology Introduction:

A functional 3D CAD model acts as a very effective tool in presentations to customers or investors and increases their comfort level with the product. We also offer high-quality, full-resolution renderings of your CAD model.

Solid modeling technology is the key technology of establishing 3D solid model in the fields of computer vision, computer animation and computer virtual reality. Solid modeling technology refers to the description of the geometric model of the shape and attributes of information coexist in the computer, the computer generated with a realistic visual 3D graphics technology







Minimum Order Quantity: 1 piece.

Lead time: 5-7 working days.











	Prototyper udført i 3 D Printing i Kina







			
			

	










	Prototyper udført ved CNC bearbejdning i Kina







			
			

	








									

				

				


							

			

						



			
		






	





	
			
		
							
				
		
		
		

			
							

			

			
				
			

			

		

		
			
		
		
			


	         APC Asian Production & Components ApS  • Sundkrogen 35  • DK-6400 Sønderborg  • Tlf:  74 48 50 05  • Fax:  74 48 50 45

               Mob: 20 47 81 18  •  APC China: +86 150 129 731 20  •  E-Mail: apc@apc.as   •  WEB: www.apc.as •  CVR: 26810086
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